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ReceiverSystem TerraTV+ 

Mit Terra TV-Karten für Ihren PC steht Ihnen die Welt der Informationen, der Unterhaltung oder des Sports stets 

offen. Arbeiten Sie am Rechner und geniessen Sie gleichzeitig das Fernsehprogramm Ihrer Wahl – und das in 

brillanter Bildqualität.  

Durch die Leistung der enthaltenen 32-Bit TV-Software erfahren Sie eine völlig ruhige und flimmerfreie 

Wiedergabe des TV-Bilds auf Ihrem PC-Monitor.  Die Ansicht des Wiedergabebildschirms können Sie dabei bis 

zu einer Größe von 768 x 576 Pixel frei skalieren. Reicht das nicht, steht Ihnen der Vollbildmodus zur 

Verfügung, indem alle störende Menü- und Fensterleisten ausgeblendet werden, um eine größtmögliche 

Bildfläche zu erzeugen. Sind Sie auf der Suche nach einem interessanten Programm? Dann wird Ihnen die 

Multisendervorschau der TV-Software weiterhelfen, die Ihnen eine Übersicht von bis zu 100 Programme zur 

gleichen Zeit gibt und das schnelle navigieren durch den Senderdschungel erleichtert. 

Vergessen Sie langatmiges manuelles Suchen von Sendern. Die Sendersuchfunktion der TV-Software 

automatisiert die Installation der Sender ohne manuelles eingreifen. Dabei werden die Sendernamen 

automatisch zugeordnet und gespeichert. Die integrierte Capture-Funktion ermöglicht es Ihnen darüber 

hinaus, komprimierte Aufnahmen von laufenden Programmen von einer angeschlossenen Videokamera oder 

einem Videorecorder zu erstellen. Bestimmen Sie dabei den Grad der Komprimierung selbst. Mit Hilfe der 

mitgelieferten topaktuellen Videobearbeitungssoftware Ulead® Video Studio 3.0® können Sie diese 

Aufnahmen effektvoll und komfortabel weiterbearbeiten. Erstellen Sie unglaubliche Szenenübergänge, lassen 

Textpassagen elegant über den Bildschirm fließen oder geben Ihrem Homevideo über die Nachver-

tonungsfunktion den letzten Schliff. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! 

Die mitgelieferte Videotext-Software wartet mit einer hohen Anzeigegeschwindigkeit und einen sehr gutem 

Bedienungskomfort auf. Nehmen Sie Abschied von langen Wartezeiten und lästigen Seitenzahlen eintippen. 

Bewegen Sie sich einfach per Mausklick durch die Videotextwelt. Ein interner Puffer der Videotextsoftware lädt 

direkt alle verfügbaren Videotextseiten des gerade laufenden Programms, so daß diese auf Knopfdruck zur 

Verfügung stehen. 

Anschlußfreudig zeigt sich die TerraTV+ durch einen Kabel-/Antennenanschluß, wie Sie Ihn von Ihrer 

Hausantenne gewohnt sind, einen Video-Eingang für eine Videokamera oder -Recorder und einen SVHS-

Eingang für hochwertige SVHS-Komponenten. Da Sie ohne weiteres eine Videokamera oder Webcam an die 

TerraTV+ anschließen können, eignet sie sich optimal für Videokonferenzen via Internet. Zusätzlich kann die 

TerraTV+ Tunerkarte noch mit einem optionalen TerraTec ActiveRadio-Modul zu einem vollwertigen RDS-

Radioempfänger erweitert werden. 
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Keyfeatures 

• Brooktree 848 Chipsatz 

• Leistungsstarke Videobearbeitungs-software 

Video Studio 3.0 

• Highspeed Videotext – Videotext ohne 

Wartezeiten 

• Aufnahmen von Einzelbildern und 

Videosequenzen 

• Fernsehbild bis zur Vollbildgröße frei skalierbar 

• Multisendervorschau von bis zu 100 Sendern 

gleichzeitig 

• Audio Ein- und Ausgang in Stereo 

• SVHS- und Video-Eingang für externe 

Videoquellen 

 

Systemvoraussetzungen 

• Pentium 90 MHz  

• Windows 95 oder Windows 98  

• 1 freier PCI 2.1 Steckplatz  

• Aktivboxen oder Soundkarte  

• ein freier Interrupt  

• CD ROM Laufwerk (zur Installation der 

Treiber/Software)  

• 1 PCI oder AGP VGA-Karte mit Direct Draw 

Treibern und Video-Overlay-Unterstützung 

 

 

Art.Nr.:  1411 EAN-Code: 4017273614113 

Garantiezeit: 24 Monate 
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